
1

WSS–BESCHLAGTECHNIK 
Ein Bereich mit großem Wachstumspotenzial.

Jetzt aktuelle Kataloge und Preislisten herunterladen:

www.wss.de/service/kataloge

1. HAFI TÜRDRÜCKER 
Eines der führenden Unternehmen für Schlosssysteme 

und Türzubehör. Weitere Informationen hierzu:

www.hafi.de

ZWEI STARKE PARTNER VON WSS

2. PAKETANLAGEN VON KNOBLOCH 
„Leider haben wir Sie nicht angetroffen“ war gestern.

Jetzt Newsletter zu weiteren Infos herunterladen:

www.max-knobloch.com/newsletter
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Sehr geehrte Leser,

dieser Newsletter ist ein kostenloser Online-Informationsservice von Voss Werksvertretungen, in dem 

Sie regelmäßig topaktuelle Branchenmeldungen finden. Schauen Sie gerne auch auf unserer Homepage 

vorbei und informieren Sie sich über unsere vielfältigen und stetig wachsenden Produktbereiche. 

 Hotline: +49 3431 6064-200 info@max-knobloch.com Deutsch English

Login  Architects  Configurator Company Products Service

Package Mailbox JASPER



 

Stand letter box for easy receipt of parcels. Throw-in is independent of the delivery person. Receipt of several parcels is possible. 44 liter capacity.

 

Material:

Galvanized Sheet Steel, Powder Coated
Brushed Stainless Steel

 

Powder Coating Colors:

Gray Aluminum (RAL 9007)
Anthracite gray (RAL 7016)
tra�ic white (RAL 9016)

 

Particularities:

to Screw on
with Sloping Roof (sloping backwards)
Parcel insert flap with Integrated Letter insert flap
Optionally with extra shelf

Jetzt die eigene Briefkastenanlage konfigurieren
Anlage konfigurieren

PAKETBRIEFKÄSTEN

Now configure your own mailbox system Configure the system

© 2021 Max Knobloch Nachf. GmbH, All Rights Reserved

Address

Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
04720 Döbeln

  info@max-knobloch.com

  +49 3431 6064-200

  +49 3431 6064-209

Folgen Sie uns auf
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Nachricht hier eingeben

Fragen? Wir
antworten!

zendesk chat
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UNSERE STARKEN PARTNER

 WSS–Beschlagtechnik

 Hafi Türdrücker

 Knobloch Paketanlagen

 MLL–Lichtschutz

THEMEN DIESES MONATS

 Aluform

 K60-Gitterrostsysteme

ACHTUNG! Ab 01.06.21 

Teuerungszuschlag 

von 2,8 %

ACHTUNG! Ab 01.06.21 

Teuerungszuschlag 

von 3,9 %
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K60-GITTERROSTSYSTEME 
Neue Treppenstufen entwickelt
K60-Riffelblechstufen

 in unterschiedlichen Größen, Stahl, feuerverzinkt

 verstärkter Antrittsbereich, inkl. Anschraublasche

K60-Gummiprofilstufen

  1000 x 270 mm, Stahl, feuerverzinkt

 Unterbau aus Gitterrost mit rutschsicherer   
 Gummiwabenauflage, mit Sicherheitsantrittskante
 und Seitenplatten 70 x 3 mm

 geeignet für Zugänge zu Betriebs- und
 Maschinenanlagen

 geeignet für alle sonstigen Anwendungen und  
 auch speziell für Fluchttreppen

MLL–LICHTSCHUTZ 
MLL–ZIP-Markise

Im Sommer bieten diese Anlagen den besten Wärme-

schutz, auch in der dunklen und kalten Jahreszeit 

bringen sie Licht und Farbe ins Gebäudeinnere – 

selbst bei starken Wind- und Wetterbelastungen:

www.mll-gmbh.com/lichtschutz/zip-markise

MLL-Lichtkuppelverdunklung

Diese innenliegenden MLL-Verdunklungsanlagen

eignen sich nicht nur zur Abdunklung, sondern auch in 

Kombination mit anderen Stoffen, als innenliegender 

Sonnen- und Blendschutz und sind eine anspruchsvolle 

Alternative zur Außenverschattung:

www.mll-gmbh.com/lichtschutz/lichtkuppelverdunklung

ALUFORM 
Unsere Empfehlung für eine nachhaltige Architektur

von morgen. Ein Thema mit Zukunftsausblick:

www.aluform.de/produkte/dachsysteme
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MLL Fliegengitter
1,4 mm Maschenweite

Wetterschutz I  sonnenschutz I  LaMeLLen I  Lüftungen

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

 anwendungsbereiche:
Als Schutz vor dem Eindringen von Laub, 
Insekten und Vögeln in äußere Öffnungen 
lufttechnischer Anlagen.

 einsatzgebiete:
- Sieb- bzw. Filtermedium
- Stützkörper im Sieb- / Filterbereich
- Insektenschutzgitter / Fliegengitter
- Lüftungsgitter

 Lieferform:
Durch Hitze, Hochfrequenz oder 
Ultraschall verschweistes PVC Softgewebe 
mit Glasfaseranteil.

- Meter- oder Rollenware
- Rollenbreite von 1.000 bis 1.200 mm
- Längsseits mit Webkante 
 (ohne offenen Maschen)

 optionales zubehör (auf anfrage):
- Dichtungseinroller
- MLL-  PVC Schnur für Fliegengitter Ø 4,7 mm

MLL-Fliegengitter
Maschenweite 1,4 mm

Material:
PVC mit Glasfaser:
PVC 64 %
Glasfaser 36 %
Farbe: Schwarz

Sehr witterungs- und UV-beständig
WPK geprüft

ProduktbeschreIbung

technIsche daten
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Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit.  
Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich. 

Montage Eingezogen
Freier Lüftungsquerschnitt (A0*) ca. 69,44 % 
*Als offene Siebfläche (A0) wird der prozentuale Anteil aller Maschenöffnungen an der gesamten Siebfläche bezeichnet. A0 beeinflusst den Durchflusswiderstand.

Maschenweite: 1,4 mm
Maschenteilung: 1,68 mm
Drahtstärke: 0,28 mm ± 0,05

Rollenbreite: 1.000 mm
Oder
Rollenbreite: 1.200 mm

Rollenlänge: ca. 30 m

Bauprodukt Nein

W = Maschenweite
T = Maschenteilung
D = Drahtstärke
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